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PU VARNISH ANTISLIP 

 

VERNICE PROTETTIVA POLIURETANICA TRASPARENTE 
BICOMPONENTE

DESCRIZIONE PRODOTTO 
 
Nuova vernice trasparente tecnologica acrilica ibrida bicomponente di poliuretano alifatico.  
Grazie alla sua composizione appositamente studiata e ai filtri UV, le superfici applicate sono 
protette dall'esposizione prolungata alla luce solare, dall'ingiallimento, dalle condizioni 
atmosferiche avverse, ma anche dagli agenti chimici. IL l'applicazione di PU Varnish antislip crea 
una membrana dura ma elastica, aumentando la proprietà meccaniche della superficie. Ha 
un'elevata resistenza all'abrasione ed è proposto in due finiture (opaco e lucido) per adattarsi a 
qualsiasi opzione di design. 
 
 

 
USO CONSIGLIATO 
 
La vernice PU Varnish Antislip opaca/lucida è ideale per la protezione di interni ed esterni, 
verticali o superfici orizzontali, assorbenti o non assorbenti costituite da costruzioni naturali o 
artificiali materiali come intonaco decorativo, cemento, pietra, marmo, mattoni, piastrelle ecc. 
e anche legno o superfici metalliche. 
 
 

 
VANTAGGI 

- Non ingiallisce 
- Solidità alla luce a lungo termine 
- Migliora la resistenza meccanica della superficie 
- Finitura opaca/lucida 
- Impermeabilizza e resiste agli alcali, ai detergenti, agli oli, all'acqua di mare 
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Tipologia ▶     Ibrido, acrilico-poliuretanico, due componenti (Parte A - Parte B) 
Aspetto ▶     Opaco o lucido 
Colore ▶     Trasparente 
Densità (EN ISO 2811-1) ▶   0,97 ± 0,05 g/cm3 
Solvente detergente ▶  Parte A 
COV (Composti Organici Volatili) ▶ <499 g/L 
Rapporto di miscelazione in peso ▶ 5,25 Parte A - 1,0 Parte B 
Solidi (% in volume) ▶   38 ± 3% in volume 
Temperatura del supporto ▶  Da +5 oC a +35 oC 
Temperatura di applicazione ▶  Da +5 oC a +35 oC 
minimo Intervallo di ricopertura ▶ 12 ore a 25°C 
Traffico pedonale ▶  24 ore a 25°C 
Polimerizzazione completa ▶  5 giorni a 25°C 

 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte, prive di polvere, oli, grassi, ruggine e residui sciolti. Nuovi 
supporti cementizi oppure la nuova muratura dovrebbe essere stagionata per più di 4 settimane prima 
dell'applicazione. Substrati con danni, crepe e buchi devono essere riparati con materiale di riparazione 
appropriato. 

 
MODALITÀ DI APPLICAZIONE 

    PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Miscelazione: Svuotare l'intero contenuto del contenitore B nel contenitore A e mescolare bene per 3 
minuti a bassa velocità del trapano. L'agitazione deve essere effettuata sia sulle pareti che sul fondo per 
una corretta omogeneizzazione. Lasciare agire per 5 minuti. 
Applicazione: 
Si consiglia l'applicazione con pennello, rullo o airless, in almeno 2 mani. La mano successiva dovrebbe 
essere applicato 12 ore dopo il primo. Qualsiasi materiale in eccesso deve essere rimosso dalla superficie. 
Tutti gli strumenti e l'attrezzatura deve essere pulita immediatamente dopo l'uso con il solvente parte A. 
 

8-10 m2/L, a seconda dell'assorbimento della superficie applicata. 
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Prima di applicare la vernice PU Varnish Antislip opaca/lucida su malta stampata o microcemento, la 
superficie deve essere primerizzato con il primer SurfaMix™ P o SurfaMix™ Epoxy Primer WB. 
La vernice è trasparente con finitura opaca o lucida ma dopo la sua applicazione riprende il colore 
originale la superficie può essere enfatizzata. Su superfici dove sono stati applicati prodotti 
impermeabilizzanti, oppure su superfici già modificate, è necessario testare innanzitutto una piccola 
area, prima dell'applicazione completa, per evitare eventuali difetti di adesione. L'umidità sulla 
superficie di applicazione non deve superare il 4% e relativa umidità dell'ambiente 65%. L'elevata 
umidità dell'ambiente e il tempo inclemente le condizioni durante l'applicazione, fino all'essiccazione 
della vernice, possono comprometterne la brillantezza e la polimerizzazione. In caso di pioggia o elevata 
umidità entro 48 ore, l'applicazione della vernice deve essere posticipata. Si consiglia di testare il 
materiale entro il tempo di lavorabilità dell'impasto (circa 2h a seconda delle condizioni ambientali), 
poiché il suo processo di polimerizzazione all'interno del contenitore di miscelazione non lo è visibile. A 
basse temperature e/o elevata umidità i tempi di essiccazione si allungano. 
 

     MAGAZZINAGGIO 
Componente A: Conservazione nella confezione originale chiusa, in un'area ben ventilata, priva di 
umidità, a temperatura compresa tra 5°C e 35°C, al riparo dalla luce solare e dal gelo. 
Componente B: Conservazione nella confezione originale chiusa, in un'area ben ventilata, priva di 
umidità, a temperatura compresa tra 5°C e 35°C, al riparo dalla luce solare e dal gelo, per un periodo 
di almeno 12 mesi dalla data di data di produzione. Esiste la possibilità di polimerizzazione del 
componente B nel suo contenitore se soddisfa umidità atmosferica. 
Condizioni di conservazione inadeguate possono influire sulla qualità del prodotto 
 

   MISURE DI SICUREZZA PER LA SALUTE 
Leggere l'etichetta del prodotto prima dell'uso 
 

    CONFEZIONI DISPONIBILI 
Contenitori metallici da 1 kg 
• Base - Parte A 
• Indurente - Parte B 
Contenitori metallici da 5 kg 
• Base - Parte A 
• Indurente - Parte B 
Contenitori metallici da 20 kg 
• Base - Parte A 
• Indurente - Parte B 
In un rapporto di 5,25: 1,   A: B in peso 
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   AVVERTENZE 

Le informazioni riportate nel presente documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Considerata la varietà dei possibili 
influssi esterni sulla lavorazione e l'impiego dei nostri prodotti, l'acquirente non è comunque esonerato da un esame accurato delle funzioni 
dei prodotti e da applicazioni di prova. Le informazioni riportate non rappresentano una garanzia delle caratteristiche specifiche del prodotto 
o dell'idoneità ad un'applicazione concreta. Le descrizioni, i disegni, le fotografie, i dati, i rapporti, i pesi, ecc., hanno uno scopo puramente 
informativo, possono subire modifiche senza preavviso e non rappresentano le caratteristiche dei prodotti concordate contrattualmente 
(specifiche dei prodotti). Il destinatario dei prodotti è tenuto a rispettare, sotto la propria responsabilità, eventuali diritti di privativa, nonché le 
disposizioni e le normative vigenti. Questa nuova versione è da intendersi come sostitutiva di tutte le precedenti schede tecniche.  


